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铝电解电容器的寿命计算
寿命估算(Life Expectancy) : 电解电容在最高工作温度下，可持续动作的时间。 
Lx=L0*2(T0-Ta)/10 

Lx=实际工作寿命
L0=保证寿命
T0=最高工作温度(850Cor1050C)
Ta= 电容器实际工作周围温度

Example : 规范值1050C/1000Hrs
650C寿命推估:Lx=1000*2(105-65)/10 

实际工作寿命:16000Hrs                     

高温负荷寿命(Load Life)将电解电容器在最高工作温度下，印加额定工作电压，经一持续规定完成时间后，须符合下列变化：

Δcap : 试验前之值的20%以内
tanδ : 初期特性规格值的200%以下
 LC   : 初期特性规格值以下

高温放置寿命(Shelf Life)将电解电容器在最高工作温度下，经一持续规定完成时间后，须符合下列变化：

Δcap: 试验前之值的20%以内
tanδ:初期特性规格值的200%以下
LC:初期特性规格值以下

高温充放电试验(Charge/Discharge Test)将电解电容器在最高工作温度下，印加额定工作电压，经充电30秒后再放电330秒为一cycle，如此经1,000 cycles后，须符合下列变化： 
Δcap : 试验前之值的10%以内
tanδ : 初期特性规格值的175%以下
LC    : 初期特性规格值以下
涟波负荷试验(Ripple Life)将电解电容器在最高工作温度下，印加直流电压及最大涟波电流（直流电压+最大涟波电压峰值=额定工作电压），经一持续规定完成时间后，须符合下列变化： 
Δcap : 试验前之值的20%以内
tanδ : 初期特性规格值的200%以下
LC    :  初期特性规格值以下

常用电解电容公式
容抗 : XC=1/(2πfC)          【Ω】
感抗 : XL=2πfL              【Ω】

阻抗 : Z=√ESR2+(XL-XC)2     【Ω】

涟波电流 : IR=√(βA△T/ESR) 【mArms】 
功率 : P=I2ESR               【W】
谐振频率 : f0=1/(2π√LC)    【Hz】

