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铝电解电容器详解
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电容器的定义：

电容器的物理定义就是由两个导电板，中间放置着具有介电特征的物质所组成的分立元件。具有介电特征的物质在电气工程上称为绝缘材料，物理学上称为电介质，而电容器行业称为介质。
电容的基本单位为法拉（F）。常用微法（μF）、纳法（nF）、皮法（pF）（皮法又称微微法），1法拉（F）=1000000微法（μF）1微法（μF）=1000纳法（nF）=1000000皮法（pF）,电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。
电容器的分类
（1）按结构及电容器是否能调节分：有固定电容器、可变电容器和半可变电容器．

（2）按介质材料的不同分：有机介质电容器(包括漆膜电容器、混合介质电容器、纸介电容器、有机薄膜介质电容器、纸膜复合介质电容器等)、无机介质电容器(包括陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、玻璃釉电容器等)、电解电容器(包括铝电解电容器、钽电解电容器、铌电解电容器、钛电解电容器及合金电解电容器等)和气体介质电容器(包括空气电容器、真空电容器和充气电容器等)．

（3）按作用及用途的不同分：
有高频电容器、低频电容器、高压电容器、低压电容器、耦合电容器、旁路电容器、滤波电容器、中和电容器、调谐电容器．

（4）按封装外形的不同分：
有圆柱形电容器、圆片形电容器、管形电容器、叠片形电容器、长方形电容器、珠状电容器、方块状电容器和异形电容器等多种．

（5）按引出线的不同分：
有轴向引线型电容器、径向引线型电容器、同向引线型电容器和无引线型(贴片式)电容器等多种．
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铝电解电容器结构图如右图所示

铝电解电容器特性

1、标称电容量（Nominal Capacitance）
指在测试频率120Hz时所测得之电容量，电容量与金属（铝箔）相对面积及介质常数成正比，与两极间距离成反比。C=εA / d 
2、电容量误差（Capacitance Tolerance）

K（±10%）,  M（±20%）,  V（-10～+20%）

3、额定工作电压（Rated Working Voltage）（WV）

在最高工作温度下，电解电容器可以承受之最高直流电压。 

4、突波电压（Surge Voltage）（SV） 

在最高工作温度下，电解电容器可以承受之相当瞬间最高峰值电压。 
5、工作温度范围（Operating Temperature Range）

25～+85℃ ,  - 40～+ 85℃ ,  - 25～+105℃ ,  - 40～+105℃ 

6、等效串联电阻（Equivalent Series Resistance）（ESR）
（电极电阻+电解质电阻+介质损失）。ESR= DF/2πf C
7、泄漏电流（Leakage Current）（LC） 

电容器施加直流电压，经规定时间后继续流通之最大直流电流。

I≦0.01CV or 3μA  Whichever is greater  （上示公式须视不同系列产品而定。） 
8、涟波电流（Ripple Current）（RC）

在最高工作温度及120Hz（or 100KHz）频率下，电解电容器可以承受之最高交流电流。 （温度/频率补正系数） 
9、低温特性（Low Temperature Characteristics） 

是指在-25℃/-40℃时，与在常温20℃之最大阻抗比。 






